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大庆石化公司化工一厂MTBE二套装置使用的
萃取水净化剂招标采购技术要求
本项目约定中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司为买方，投标方为卖方。
一、产品标准、使用业绩及其他要求

1、产品标准要求

1.1产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。

1.2产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。

1.3企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

1.4进口产品需提供产品规格书。

2、使用业绩要求

在国内大型石油化工企业内同类年产8万吨以上规模的MTBE装置的萃取水净化器上成功使用一年以上（不少于三套），提供的业绩资料要包括：供货合同（针对每套装置提供2份以上近3年内签订的合同）；用户清单、联系方式；用户评价报告（盖章）。已经在大庆石化公司MTBE装置成功应用的供应商可以不提供上述业绩资料。

3、其他要求

要求卖方在2015年10月01日之前，将符合本技术要求的萃取水净化剂足量送达买方物资供应中心总库。
二、技术要求
1、项目介绍
本次采购使用萃取水净化剂的设备是萃取水净化器MR-3105A/B。使用萃取水净化剂的目的是脱除萃取水中的酸性物质，减缓设备腐蚀速度，同时过滤系统腐蚀产生的铁锈，减少杂质量从而减轻甲醇萃取塔板发生堵塞的可能。原萃取水净化剂中的阴离子交换树脂与萃取水中的酸接触后发生离子交换，酸根离子置换掉氢氧根离子固定在树脂上，氢氧根离子和氢离子结合成水进入萃取液，从而控制了酸对设备的腐蚀；同时只有水进入系统，不会对系统的产品质量和设备产生影响。
2、买方的基础条件

2.1使用装置简介

大庆石化公司化工一厂MTBE二套装置以工业甲醇、氢气和丁二烯抽提装置的抽余碳四为原料，年生产MTBE 12万吨，丁烯-1 5万吨。其中MTBE单元采用预反应加催化蒸馏技术生产MTBE，以萃取分离的方法回收甲醇。

2.2原料条件

M2装置：

	原料名称
	年用量（2014年数据）

	抽余碳四
	180149t

	甲醇
	37143t

	精氢
	20t

	粗氢
	0


2.2甲醇萃取塔设计进料

（1）碳四进料

	组成
	摩尔分数（%）
	摩尔流量（Kmol/h）

	丙烷
	2.32
	6.79

	丙烯
	0.08
	0.23

	异丁烷
	18.41
	53.90

	丁烯-1
	40.43
	118.37

	异丁烯
	0.11
	0.32

	正丁烷
	11.01
	32.24

	顺丁烯
	10.81
	31.65

	1,3-丁二烯
	0.20
	0.57

	反丁烯
	13.03
	38.17

	甲醇
	3.43
	10.04

	水
	0.06
	0.18

	二甲醚
	0.11
	0.32

	合计
	100
	292.78


（2） 萃取水进料

	组成
	摩尔分数（%）
	摩尔流量（Kmol/h）

	水
	99.97
	221.69

	甲醇
	0.03
	0.07

	合计
	100
	221.76


2.4设备条件

MTBE二套装置有萃取水净化器2台，位号为MR-3105A/B，每台装填量为5.5m3，正常生产状态下一开一备，冬季一台投用一台出入口阀门微开以防冻。流程示意图如下：

[image: image1.jpg]—
r-ai
e
- HETAENY-3101
] N
MV-3103
e M -
O—@— 0i-5100 ;: EHDETH 195
C4. FRReEEMP-31054/B | Wz
R0, UP-51084/B
— MH-3110
MP-31064, L2 wp-si0w/B
t » =





2.5 工艺条件

碳四和甲醇混合物进入甲醇萃取塔MT-3102下部，萃余碳四由塔顶离开萃取塔，进入醚后碳四罐；萃取水自上部进入甲醇萃取塔，与碳四物料逆向接触将其中的甲醇萃取出来，经萃取水净化器脱酸后，进入甲醇回收塔。

甲醇萃取塔操作条件：

	项目
	仪表位号
	单 位
	指标

	碳四进料温度
	TIC-6107
	℃
	40±2

	萃取水进料温度
	TIC-6108
	℃
	40±2

	塔顶温度
	TI-6162
	℃
	40±3

	塔底温度
	TI-6163
	℃
	44±6

	塔顶压力
	PICA-6105
	MPaG
	0.5±0.05

	塔底压力
	PI-6123
	MPaG
	0.75±0.05

	甲醇萃取塔界位
	LICA-6105
	%
	40-60


MR-3105A/B操作条件：

	项目
	仪表位号
	单 位
	指 标

	萃取水净化器床层温度
	TI-6189A/B
	℃
	40±5

	萃取水净化器顶压力


	PI-6135A/B
	MPa
	0.70±0.05


3、对卖方产品的要求

3.1萃取水净化剂使用量及供货时间

本次MTBE装置拟采购萃取水净化剂11m3，卖方保证萃取水净化剂按照双方约定的时间运送至买方化工库。如实际供货时间需要变动，必须事先征得买方同意，否则视卖方违约。如因买方原因供货时间需要变动，则需提前30天通知卖方。

3.2萃取水净化剂质量指标

	分析项目
	质量指标
	检验方法

	阳离子吸附容量mol/m3
	≥150
	见吸附容量测定方法

	阴离子吸附容量mol/m3
	≥5000
	见吸附容量测定方法


吸附容量测定方法

B1.1阴离子吸附容量

     B1.1.1阴离子吸附容量的测定

将预处理及转型后的样品按GB/T19861-2005 中7.5,7.6.1～7.6.3的步骤进行测定.

B1.1.2阴离子吸附容量计算

B1.1.2.1强碱基团交换容量计算公式：

QSA=4000CAgNO3（V AgNO3-V空）/‹M（1-X）›

式中： QSA——强碱基团交换容量,mol/t；

 CAgNO3——硝酸银标准溶液浓度， mol/L；

             V AgNO3——硝酸银标准溶液的滴定消耗体积，ml；

V空——硝酸银标准溶液的空白消耗体积，ml；

M ——样品质量，g；

X ——样品的含水量，%.

B1.1.2.2弱碱基团交换容量计算公式：

  QWA= 1000(100CHCl -4 CNaOHVNaOH)/ ‹M×（1-X）›
式中：   QWA——弱碱基团交换容量,mol/t；
CNaOH——氢氧化钠标准溶液浓度， mol/L；

CHCl——盐酸标准溶液的浓度， mol/L；

               VNaOH——氢氧化钠标准溶液的滴定消耗体积，ml；

M——样品的质量，g；

X——样品含水量，%

B1.1.2.3阴离子吸附容量计算公式：

阴离子吸附容量=强碱基团交换容量+弱碱基团交换容量

B1.1.2.4精密度

    重复性限（r）：200 mol/t   

   再现性限（R）：400mol/t

B1.2阳离子吸附容量

B1.2.1阳离子吸附容量的测定

将预处理及转型后的样品按GB/T19861-2005中7.7.1～7.7.7的测定步骤进行测定。                                                        
B1.2.2阳离子吸附容量的计算                                                  
QWA =1000(100CNAOH -4CHCLVHCL-4 CAgNO3V AgNO3)/ ‹M×（1-X）›
式中：  QWA——阳离子吸附容量,mol/t；

CNaOH——氢氧化钠标准溶液浓度， mol/L；

                CHCl——盐酸标准溶液的浓度, mol/L

CAgNO3——硝酸银标准溶液浓度, mol/L；

VＨＣＬ——消耗盐酸标准溶液体积，ml;

V AgNO3——消耗硝酸银标准溶液体积，ml;

M ——样品的质量，g；

X ——样品的含水量，%.

B1.2.3精密度

    重复性限（r）：60 mol/t   

   再现性限（R）：130mol/t

3.3萃取水净化剂性能保证要求
1）MR-3105A/B出口产品的pH值不低于6.8，不高于9，同时不引发其它副反应。

2）单台萃取水净化剂的使用寿命不少于6个月，两台萃取水净化剂的使用寿命不少于12个月。

3）萃取水净化剂在使用过程中，不会因为粉化影响萃取水系统的正常运行，装置的安全运行不会因为萃取水净化剂的使用受到影响。
4）萃取水净化剂在正常使用过程中，不会对买方环境安全带来其他风险。

3.4产品保质期要求

在原包装保持完好、避免阳光直晒的大庆气候条件下，保质期为3年，在此期限内不发生变质现象。
3.5安全、环保方面的要求

产品外包装要符合相关国家标准、行业标准的规定，应能防雨、防潮，保证产品在运输、储存过程中不会破损、产品不被污染，产品标识不被破坏。
萃取水净化剂在运输途中出现安全、环保相关问题由卖方负责。

3.6卖方产品质量检验的要求

卖方要有完善的出厂产品质量检验机构及设施，有能力对每批出厂产品按照执行标准进行检测，有完整、真实的检验记录，对每批产品实现可追溯。

4、对卖方产品应用方案的要求

4.1产品制造厂的简介

4.2产品的特点，专利技术等介绍

4.3产品的主要原材料、生产工艺简介

4.4产品的规格及执行标准

4.5产品的物化性质

4.6产品的保质期

4.7产品的安全环保性能

4.8产品使用方法及注意事项

4.9卖方针对买方要求做的核算及方案

4.10卖方对技术要求的响应及偏离情况

4.11产品质量保证措施（包括原材料入厂质量、生产过程及出厂质量控制等）

4.12其它补充说明。

5、双方的责任义务

5.1买方

5.1.1买方负责进行三剂入厂检验，内容为卖方产品标准(产品规格书)中规定的项目。买方有权拒收检验结果不满足卖方产品标准(产品规格书)中规定的指标的货物，所发生的费用由卖方负责。

5.1.2买方对卖方资料的完整性、符合性有权进行检查验收，有权要求卖方对检查不合格的资料进行整改。

5.1.3对于首次使用的产品，买方负责编制使用方案（考核方案），其使用条件要符合第2条买方基础条件和卖方提供的产品说明，并与卖方共同确认。

5.1.4对于首次使用的产品，买方负责提前一周通知卖方代表到装置现场，进行技术指导和现场见证。

5.1.5买方负责按照第2条买方基础条件，正常负荷下稳定操作，按照双方确认的萃取水净化剂考核方案实施，并负责记录。

5.1.6买方对萃取水净化剂应用效果进行检查，若萃取水净化剂投用后，发现异常，买方有权停止使用该产品或调整使用方案，并通知卖方共同分析原因，确认该产品能否正常使用。

5.1.7买方负责按照第11条要求组织项目考核，并出具考核报告，达到考核目标的产品买方可以继续使用。

5.1.8买方负责为卖方赴买方现场的工作人员进行安全培训，提供工作方便。

5.1.9买方有权赴萃取水净化剂生产现场进行考察，了解萃取水净化剂生产情况，见证产品生产及出厂检验，买方见证不能免除卖方的责任。

5.1.10买方赴萃取水净化剂生产现场见证期间，发现卖方违反本技术要求的问题，卖方负责整改，以保证供货质量，若卖方实施整改措施被证明无法满足供货质量要求，买方有权解除合同。

5.2卖方

5.2.1卖方负责按照第6条约定提供技术资料。

5.2.2卖方应向买方通报产品生产进度和质量情况。卖方负责按照第7、8条约定供货。

5.2.3卖方负责参与审查确认买方的萃取水净化剂投用考核方案。

5.2.4卖方负责提供买方第9条约定的技术服务。

5.2.5卖方应按照买方通知，派专家赴买方现场进行操作指导。如进行考核，卖方应参加买方组织的萃取水净化剂使用考核，并对考核结果进行确认。

5.2.6卖方负责为买方赴卖方的工作人员提供方便，提供相关见证文件。

5.2.7卖方赴买方的工作人员要接受买方的HSE培训，遵守买方的HSE管理制度，如果卖方工作人员违反买方管理制度，造成伤害或事故，由卖方负责，对买方造成的损失，由卖方负责赔偿。

5.2.8如果卖方对买方入厂检测结果持有异议，可委托第三方检测机构进行检测，该检测机构的选择要经过甲乙双方共同确认，按照第三方检测结果执行。检测发生的费用由责任方负责。
6、资料交付

6.1买方负责提供资料

招标文件发放同时，卖方按第13条款要求做保密承诺，买方负责提供卖方条款2所涉及的各项工艺指标。
6.2卖方负责按照如下约定提供技术文件：

	序号
	资料名称
	交付时间
	数量及版式
	备注

	1
	生产企业简介
	随投标书
	2份，纸版
	

	2
	产品说明书（操作指导书）
	随投标书
	2份，纸版
	

	3
	安全技术说明书
	随投标书
	2份，纸版、电子版
	

	4
	企业标准（执行标准）
	随投标书
	2份，纸版、扫描件
	

	5
	业绩证明
	随投标书
	2份，纸版
	

	7
	产品应用方案
	随投标书
	2份，纸版、电子版
	

	6
	产品检验单/产品合格证
	随产品
	3份/批，纸版
	

	8
	其它需要提供的文件
	随投标书
	2份，纸版
	若有则提供


7、供货范围

技术规格按标准要求执行，供货数量以大庆石化公司招标文件为准。

8、包装运输及交付

卖方产品单件包装净含量50±25kg，产品外包装上有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、商标、制造商、公司地址、生产日期及批号、净含量。交货时间以招标公示要求为准。卖方交货时，交付产品的生产时间不得超过6个月。

9、卖方提供的技术服务

9.1萃取水净化剂投用技术服务

9.1.1卖方接到买方通知后，负责派有经验的技术人员及时赶赴买方生产现场。

9.1.2卖方技术人员负责给买方生产操作人员进行萃取水净化剂安全使用培训。

9.1.3卖方人员参加买方萃取水净化剂投用，参与萃取水净化剂投用过程中存在问题的分析、确认，提出解决意见。

9.2售后服务

9.2.1卖方负责对萃取水净化剂的使用效果进行跟踪，并根据工艺运行情况对萃取水净化剂的使用情况进行分析与评价，每季度提供一份服务报告，半年组织一次会议，回顾和评估药剂使用效果。
9.2.2在买方使用萃取水净化剂出现问题时，卖方保证在接到通知24小时内给予电话支持，根据买方要求，48小时内赶到买方现场提供技术服务支持。

10、卖方保证

10.1卖方保证针对本技术要求提供的文件资料真实有效，并按买方要求时间及时提供。

10.2 卖方保证所提供萃取水净化剂满足产品指标要求。

10.3卖方保证使用其萃取水净化剂后能够满足3.1和3.2条款规定的性能保证和运行周期要求。

10.4卖方保证针对第4条款要求提供的资料，应清晰明了、具有有效指导性及可操作性。

10.5卖方保证严格按照第7、8条款的要求进行供货。  

10.6卖方保证按照第9条款约定的内容进行技术服务，出现问题及时到达现场，提出解决意见。

10.7卖方保证严格履行5.2条款对卖方的责任义务要求。

11、考核验收

11.1买方对卖方提供资料完整性、有效性进行检查验收。

11.2卖方萃取水净化剂到达买方库房后，买方按规定的质量指标进行化验分析。按第7、8条款进行验收交付时间、数量、生产日期、外包装标志等内容。

11.3对于在买方MTBE装置已有使用业绩，且考核结果达到本技术要求的产品，买方有权不组织投用考核，按照11.4条执行。对于首次使用的萃取水净化剂产品，需要按照本技术文件及中标结果签署技术协议，并由买方组织考核，考核过程按照以下条款执行。

11.3.1卖方供货的萃取水净化剂投用前，买方负责保证MTBE二套装置按照第2条基础条件要求稳定运行，对相关工艺参数数据进行收集并做好记录，甲乙双方共同确认。
11.3.2第11.4条执行完毕后，买方按照使用方案投用萃取水净化剂，并按计划进行检验分析，做好相关记录，萃取水净化剂正常注入后即开始考核，考核时间为3个月。考核期间买方负责采集数据与使用前进行对比分析，操作数据以买方装置仪表指示为准，分析数据以买方质检中心分析数据为准，双方对考核记录进行确认。

11.3.3如果萃取水净化剂使用效果达不到性能保证要求时，经双方共同分析原因，如果为萃取水净化剂原因，则终止使用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，根据分析结果另行安排使用及考核，考核时间控制在5个月以内。
11.3.4投用考核结束后，按照考核期间所有采集的数据记录进行计算及分析，考核结果达到本技术要求全部条款，则该卖方供货的萃取水净化剂通过考核，否则认为没有通过考核，考核结束后买方编制使用总结（考核报告），作为买方使用该萃取水净化剂的评价结果。

11.4针对已有成功使用业绩的萃取水净化剂，一旦出现异常问题或使用效果达不到本技术要求条款时，卖方有义务派遣技术服务人员赶到买方现场，双方共同查明原因，必要时买方有权重新组织产品性能考核，考核结果作为商务处理的依据。如果问题原因为萃取水净化剂所致，买方有权终止使用。如果为买方操作原因，则在买方生产调整正常后，再约定时间重新使用。

12、违约条件

12.1如入厂的萃取水净化剂满足不了产品规定的质量指标，或不满足3.3条款规定的保质期限，买方均有权退货。

12.2如萃取水净化剂在正常使用过程中，因萃取水净化剂原因影响买方生产，或达不到保证效果，买方有权终止使用，消耗的萃取水净化剂不予付款，剩余萃取水净化剂卖方自行处理。由此对买方造成的各项损失由卖方负责。

12.3如因买方原料及操作原因影响使用效果，由买方负责。

12.4如卖方不能按照第5.2条款规定的内容负责相应工作，或发生问题时推诿责任，买方有权终止合作，卖方不能列入合格供应商。

12.5如卖方不能按照第10条款规定的内容负责相应工作，则买方有权终止合作。

13、保密

在合同履行期间，卖方所获得的一切原始资料及在服务过程中所取得的与履行合同有关的买方既有工作成果及相关资料属买方所有，卖方负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密信息包括但不限于图纸、图表、数据等。如果由于卖方原因，造成泄密给买方带来损失，买方有权通过法律途径向卖方追偿。

14、知识产权

因执行本合同的需要，卖方提供的产品、技术资料，应保障买方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，卖方负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给买方造成损失的应给予赔偿。

15、联系人

买方联系人杨咏，电话：0459-6769161  13845988694

卖方要提供技术服务联系人，联系电话、手机及邮箱等。

16、其它

未尽事宜双方友好协商解决。
17、附件

    无

三、资质要求

1、生产企业资质要求

供货商为生产企业时，要求提供资质如下：

（1）营业执照，营业执照经营的项目要包含所供物资或物资类别；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（4）银行开户许可证；

（5）质量管理体系认证证书； 

（6）安全生产许可证，或当地安监局出具的相关证明；

（7）其他需要证明的资质文件

2、代理商资质要求

2.1代理商资质

（1）代理的生产企业出具的委托代理证明；

（2）营业执照；

（3）税务登记证；

（4）组织机构代码证；

（5）银行开户许可证；

（6）卖方需提供危险化学品经营许可证，或当地安监局出具的相关证明；

2.2代理商需提供代理的生产企业的资质证明，具体按照第1条约定执行。

2.3国外生产企业在国内的子公司或分支机构，卖方需出具隶属关系证明。其它资质要求参照2.1代理商资质要求。

4

