大庆石化公司2014年新入厂人员劳保鞋招标物资明细表及技术要求
	序号
	物资名称
	单位
	总数量

	1
	防静电耐油单工作鞋（男 、女）
	双
	719

	2
	防静电耐油棉工作鞋（男、女）
	双
	605

	3
	绝缘单工作鞋（男、女）
	双
	30

	4
	绝缘棉工作鞋（男、女）
	双
	30

	5
	劳务用工单工鞋
	双
	469

	6
	劳务用工防寒鞋
	双
	469

	7
	绝缘防砸单工鞋（男、女）
	双
	156

	8
	防砸滑刺耐油棉工鞋(靴)（男、女）
	双
	420

	
	
	
	


技术要求：

防静电、绝缘、防砸滑刺、劳务用工棉工鞋

一、范围

本要求包括防静电耐油防滑棉工鞋（简称防静电棉鞋）、绝缘防滑棉工鞋（简称绝缘棉鞋）、化建、机械防砸、防滑防刺穿棉工鞋（简称防砸滑刺棉鞋）、劳务用工防静电耐油防滑棉鞋（简称劳务用工棉鞋地）。

投标人按照大庆石化公司工鞋要求，每一种类的单工鞋提供七双样鞋（招标时台上只放一双即可，其它做为抽检使用），靴码为38、43各2双，42码3双，投标人如未中标样品原数退回。绝缘鞋为深棕色，劳务用工鞋为棕黄色，其他棉工鞋为黑色。
二、劳保鞋要求

（一）执行标准：具有防静电（绝缘、防砸滑刺）功能的棉工鞋要符合《个体防护装备　职业鞋》GB21146-2007标准要求。其鞋底耐油性、防滑性等符合或优于GB21146-2007国家标准。

（二）材质、结构及颜色

1、防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）棉工鞋为中帮两型半系带劳保款水牛皮压花防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）鞋（其中化建公司为半高筒靴）。皮面厚度、压花均匀。防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）鞋的鞋眼、鞋舌与鞋帮连接如图示（不含化建公司半高筒靴）。

2、防静电（或绝缘、防砸滑刺、劳务用工）棉工鞋鞋底为橡胶底（或双密度橡胶底），必须保证其防静电性（绝缘性、防砸滑刺）使用期限为2年以上（我公司要对中标产品进行抽查，送相关部门检定）；鞋垫要满足防静电（绝缘）、保暖、吸汗的要求；鞋帮内衬要耐磨、不掉色；防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用品）棉鞋外观均不能有金属装饰物；防砸滑刺鞋的包头金属或非金属不限，但以轻便为佳。鞋带应能系牢，不易滑开。

3、防静电（或绝缘、防砸滑刺、劳务用工）棉工鞋内衬为100%羊毛织物，密度：单位面积质量鞋帮、鞋内底为900-1100mg/m2,鞋面为750mg/m2，垫入鞋垫后防静电（绝缘）功能要满足。
4、防静电（防砸滑刺）棉鞋为黑色，绝缘（防砸滑刺绝缘）棉工鞋均为棕色，劳务用工为棕黄色。

防静电、绝缘、防砸滑刺、劳务单工鞋

一、范围

本要求包括防静电耐油防滑单工鞋（简称防静电单鞋）、绝缘防滑单工鞋（简称绝缘单鞋）、化建、机械防砸、防滑防刺穿单工鞋（简称防砸滑刺单鞋）、劳务用工防静电耐油防滑单鞋（简称劳务用工单鞋地）。

投标人按照大庆石化公司工鞋要求，每一种类的单工鞋提供七双样鞋（招标时台上只放一双即可，其它做为抽检使用），靴码为38、43各2双，42码3双，投标人如未中标样品原数退回。绝缘鞋为深棕色，劳务用工鞋为棕黄色，其他单工鞋为黑色。

二、劳保鞋要求

（一）执行标准：具有防静电（绝缘、防砸滑刺）功能的单工鞋要符合《个体防护装备　职业鞋》GB21146-2007标准要求。其鞋底耐油性、防滑性等符合或优于GB21146-2007国家标准。

（二）材质、结构及颜色

1、防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）单工鞋为低帮两型半系带劳保款黄牛或水牛皮压花防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）鞋。皮面厚度、压花均匀，鞋内衬要使用吸汗、透气的材料。防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）鞋的鞋眼、鞋舌与鞋帮连接如图示。

2、防静电（或绝缘、防砸滑刺）单工鞋鞋底为橡胶底（或PU和橡胶双密度底、或双密度橡胶底），必须保证其防静电性（绝缘性、防砸滑刺）使用期限为2年以上（我公司要对中标产品进行抽查，送相关部门检定）；鞋垫要满足防静电（绝缘）、透气、吸汗的要求；鞋帮内衬要耐磨、透气、不掉色；防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用品）单鞋外观均不能有金属装饰物；防砸滑刺鞋的包头金属或非金属不限，但以轻便为佳。鞋带应能系牢，不易滑开。

3、防静电（防砸滑刺）单鞋为黑色，绝缘（防砸滑刺绝缘）单工鞋均为棕色，劳务用工为棕黄色。
其它需要说明事项

防静电、绝缘、防砸滑刺、劳务单工鞋：

1、投标人需提供鞋样的说明书，说明书包括但不限于鞋的特性（防静电、绝缘、防砸滑刺）、外观、鞋底、鞋内袝、鞋垫、鞋皮面、鞋的透气性、鞋的生产工艺特点、鞋的防滑性、鞋楦的特点、其他等方面。

2、防静电（绝缘、防砸滑刺）单工鞋含税价不超210元，劳务用工防静电单工鞋含税价不超过175元。（单项最高限价）
3、防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）单工鞋均采用综合评标法，中标单位供货时每种类单工鞋在计划数量上对38＃、41＃、42＃鞋各增加2双；中标单位必须随货品提供本批次各种防护鞋性能（防静电性、绝缘性、防砸滑刺）的检验报告。

4、我公司将对中标的各种鞋进行抽检，抽检项目包括但不限于功能性、鞋帮撕裂强度、外底耐折性、耐磨性、透气性等指标。
防静电、绝缘、防砸滑刺、劳务用工棉工鞋：

1、投标人需提供鞋样的说明书，说明书包括但不限于鞋的特性（防静电、绝缘、防砸滑刺）、外观、鞋底、鞋内袝、鞋垫、鞋皮面、鞋的透气性、鞋的生产工艺特点、鞋的防滑性、鞋楦的特点、其他等方面。

2、防静电（绝缘、防砸滑刺）棉工鞋含税价不超250元，劳务用工防静电棉工鞋含税价不超过200元。（单项最高限价）
3、防静电（绝缘、防砸滑刺、劳务用工）棉工鞋均采用综合评标法，中标单位供货时每种类棉工鞋在计划数量上对38＃、41＃、42＃鞋各增加2双；中标单位必须随货品提供本批次各种防护鞋性能（防静电性、绝缘性、防砸滑刺）的检验报告。

4、我公司将对中标的各种鞋进行抽检，抽检项目包括但不限于功能性、鞋帮撕裂强度、外底耐折性、耐磨性、透气性等指标。
