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1.技术标准
   GB6479－2013       《化肥设备用高压无缝钢管》     

GB/T8163－2008      《输送流体用无缝钢管》
GB8923－2008       《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
NB/T47008-2010      《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》
JB/T5000.8－2007     《重型机械通用技术条件 锻件 》
     JB/T4730－2005       《承压设备无损检测》
GB3638－83          《石油钻机用高强度套筒滚子链》
HG／T20592—2009    《钢制管法兰PN系列》
 GB755-2000        旋转电机  定额和性能
GB/T4942.1           电机外壳防护等级

GB10068.1～2         旋转电机振动测定方法及限值

GB10069.1～2         旋转电机噪音测定方法及限值

IEC79                爆炸性气体环境中的电气装置 

2.技术参数:                                                  
	设备名称及位号
	换冷式套管结晶器

	
	酮苯02/1

	设备规格
	106m²

	设计压力MPa
	内管
	管间

	
	4.0
	2.5

	设计温度℃
	0-120
	-30-100

	工作介质
	减二、减三线原料、丁酮、甲苯
	丁酮、甲苯、去蜡油

	设备名称及位号
	换冷式套管结晶器

	
	蜡脱油E-01C

	设备规格
	106m²

	设计压力MPa
	内管                     管间

	
	3.9
	1.5

	设计温度℃
	75
	58
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	工作介质
	蜡、溶剂
	蜡下油

	传热面积m2
	106m² 

	套管组数量
	2组×6层 =12组

	电机型号规格
	YB3－160M1－6 ,  7.5KW ,970 r/min ，380V , ExdⅡBT4 , IP55

	减速机型号规格

	XW7.5－9-1/59,   I = 59

	主轴转速r/min
	13.2


	套管组管壳规格mm
	内 管: φ219×9    外 管：φ273×8

	最大外形尺寸mm
	14290×1290×3480

	设备重量kg
	24450


5.供货范围
	序号
	名                称
	规格型号
	单位
	数量

	一.
	酮苯换冷式套管结晶器
	106m²
	台
	2
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	其中包括：
	
	
	

	1.
	套管结晶器主机(成套提供)， 
	
	套/台
	1

	2.
	动力装置(含电机及注油器、联轴器、联轴器防护罩、减速机、传动链条和链轮、防护罩，成套提供)
	
	套/台
	1

	3.
	套管结晶器全套出入口法兰
	
	套/台
	1


3.主要零部件材质
	序号
	部 件 名 称
	酮苯02/1      蜡脱油E-01C

	1
	链轮
	45

	2
	传动轴
	35CrMo

	3
	密封填料
	性聚苯酯

	4
	刮刀
	Q345

	5
	刮刀弹簧
	优质不锈钢弹簧钢

	6
	内管
	Q345E
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	7
	外管
	Q345E

	8
	链条
	32S-1


6.随机易损备件
	序号
	名     称
	规   格   型   号
	单位
	数量

	1
	安全销
	Φ16×55
	件/台
	24

	2
	密封环
	Φ65/Φ45×10
	件/台
	96

	3
	刮刀Ⅰ
	δ4×485×25
	件/台
	20

	4
	刮刀Ⅱ
	δ4×335×25
	件/台
	20

	5
	压 环
	Φ65/Φ45×10
	件/台
	10

	6
	支撑环
	Φ65/Φ45×10
	件/台
	10


7.供货范围内的设备、部件、材料等分包商一览表：
	序号
	设备、部件、材料名称
	分   包   商

	1
	轴承
	哈、瓦、洛

	2
	电机
	佳木斯电机股份有限公司

	3
	减速机
	天津减速机股份有限公司

	4
	链条
	上海大隆链条厂

	5
	密封填料
	       山西百特密封件厂


4.技术要求

4.1套管组共6组/台，采用每层并列两组和6层串联的布置形式。
4.2电机采用YB3－160M1－6 隔爆型电机，DNL型挠叠式膜片联轴器- XW7.5--9－1/59型行星摆线针轮减速机的分体式连接形式。
4.3 套管结晶器采用链轮－链条传动形式，链条采用GB3638－83规定生产的石油钻机用高强度套筒滚子链。
4.4套管组传动轴端采用链轮－转臂－单键式传动轴的结构形式，链轮和传动轴前端分别采用圆锥滚子轴承支承, 传动轴填料箱的密封填料为性聚苯酯。链轮为整体结构。传动轴前端采用单键联接，材质为35CrMo,并进行加工前调质处理和加工后整体氮化处理。
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4.5 采用带外置弹簧和圆弧刃部刮刀的刮刀轴。
4.6 套管的内、外管采用符合GB6479－2013《化肥设备用高压无缝钢管》规定
的Q345E无缝钢管，正火状态交货，且须具有出厂质量证明书。制造时按GB8923－2008的规定进行除锈。

4.7外管后部设有采用液压成型的无卡环式3层4波式不锈钢膨胀节。内管不允
许拼接。
4.8 刮刀轴采用星形三角式支承和外置弹簧单刮刀组结构形式。刮刀组件采用弹性圆柱开口销连接，刮刀为Q345材料，弹簧采用优质不锈钢弹簧钢。
4.9套管结晶器的前传动箱体正面设有上、下二扇带有大幅透明视窗的检修门，两扇门中间加横梁，在上方的侧面设置一个螺杆式可双向调节的链条张紧器。套管结晶器的后部设置三排不等距布置的框式整体机架及十字交叉连接支承架，每个框式机架中间立柱的上部设置吊装孔。

4.10所有对外连接法兰均按照HG／T20592—2009标准执行，法兰形式为WN，密封面组合形式为MFM，含蜡油进出口的法兰公称压力为PN4.0MPa, 其余为PN2.5MPa并配对提供(含垫片及其紧固件)。垫片形式由内环缠绕垫。
4.11各套管组组装后和管路整体进行水压试验，试验用水必须清洁无杂质，试验和检验方法参照GB150.4－2011的要求；检验合格后将水放净和清除杂质，吹干内管内表面和喷涂N46号机械油。并进行氮气置换和充入0.05～0.10MPa的氮气密封。 

4.12 套管结晶器装配时的所有链轮的共面性偏差≤3mm。 

4.13套管结晶器的外露所有非加工表面除锈后喷涂环氧铁红底漆两遍，前传动箱体和各框架表面喷涂面漆一遍，框架面漆颜色为红色。电机机身颜色为苹果绿，色号G01。无火花联轴器防护罩为黄色，减速机颜色为湖蓝色，联轴器防护罩采用上揭盖形式，联轴器轴向长度应盖住转动部件以手触摸不到为好。
4.14管口和现场地脚需卖方现场测绘。
6.质量保证
6.1质保期为设备到货后 18 月或设备投用后 12 月（最低要求），以先到期为准，卖方保证整机设计使用寿命 15 年，连续运行时间为 12 月，在合同规定的质量
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保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

6.2卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。
6.3卖方保证
6.3.1工艺性能保证：
6.3.1.1换冷式套管结晶器均应满足设计数据表和本技术协议规定的各种技术条件。
6.3.2机械性能保证：
6.3.2.1主机运行时：轴承振动指标不超过2.8mm/s，轴承温度不超过70℃，温升不大于 10  ℃。
6.3.2.2卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于(80dB)。
6.4 工厂检验
6.4.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
6.4.2 检验的范围包括原材料的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。
6.4.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。
6.4.4工厂试验的所有费用包括在合同总价中。
工厂试验内容
	（1）各套管组和管路整体的水压试验，试验压力为1.25倍的设计压力

	（2）刮刀轴逐根手动盘车，转动均匀和无卡阻现象；

	（3）刮刀轴手动盘车合格后，启动电机进行30分钟的空载试车，其转动应平稳和无异常；噪音不大于80db(A)(声压级)
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	（4）检查外形尺寸、地脚螺栓孔位置尺寸、管口方位和传动形式的正确性，以及链轮的共面性、紧固件连接和油漆涂装的质量、所有配置的完整性等。



7. 监制和验收
（1）各套管组和管路整体的水压试验，试验压力为1.25倍的设计压力；
（2）刮刀轴逐根手动盘车,转动均匀和无卡阻现象；
（3）刮刀轴手动盘车合格后，启动电机进行30分钟的空载试车，其转动应平稳
和无异常；噪音不大于80db(A)(声压级)，按GBJ122 －1998《工业企业噪声测量规范》的规定检验。
8. 技术资料
每台套  数量4份
	序号
	资料名称
	份数
	交付时间
	备注

	1
	换冷套管结晶器竣工图
	4
	随机
	

	2
	换冷套管结晶器使用说明书(含装配总图和易损件配件目录)
	4
	随机
	

	3
	产品合格证
	4
	随机
	

	4
	电机、减速机产品合格证书
	4
	随机
	

	5
	产品质量证明书(包括设备制造过程中有关质量检验报告、探伤报告、水压试验报告)
	4
	随机
	

	6
	主要部件材质化学成分报告单
	4
	随机
	

	7
	机械性能试验报告
	4
	随机
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